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OutTEG OMR - SAMOSTATNE

STOJICI VENKOVNI ROZVADECOVE SKRINE

> Samostatné stojici venkovni rozvadécové skriné outTEG OMR predstavuji vhodné feSeni pro
projekty s vysokymi pozadavky na stabilni vnitfni klima. Dvouplastové provedeni bezpe¢né

OMR-DN-106506-R

POPIS

Material

¢ Dvere, zadni a bocni panely,
stfecha — 2mm slitina AlMg3

¢ Ram, podstavec — 2mm nerezova
ocel 14016 (AISI 403)

Povrchova Gprava

¢ Polyesterova praskova barva
s UV ochranou

Barva

* BarvatélaRAL7035
* Barva stfechy a podstavce -
RAL 7046

ochrani instalované komponenty nejen pred vSemi vlivy pocasi, ale i pfed vandalismem, a to
diky kompaktni konstrukci skfini, kterd znemozfiuje demontaz jednotlivgch ¢asti zvenci. Pro na-
rocné klimatické podminky je moZné varianty bo¢nic modifikovat pro instalaci ventilatorl nebo
klimatiza¢nich jednotek. Odolnost vci viivim pocasi je ddna predevsim pouzitim slitiny hliniku
a horeiku AIMg3 pro plast skfiné a jeho povrchovou Upravou polyesterovou praskovou barvou
s UV ochranou. Dodate€nou ochranu zaru€ii nerezovy ram.

HLAVNI VYHODY

Sintegrovanou stfechou a podstavcem

Svarovany nerezovy rdm venkovni skfingé

VSechny demontovatelné dily jsou vyrobeny z hliniku
Kompaktni konstrukce — Zadnyg bod pro vniknuti pomoci pacidla
Moznost pfepravy jefabem

VvV V V VvV V¥

BARVA: RAL7035 ’ RAL 7046

KrytiIP * Ventilace - pfirozené proudéni * Demontovatelné kabelové dno
* P66 (stuperi kryti IP se mGze snizit vzduchu mezi vnitfnimi e Pfiprava pro transportni
po montazi urcitého prislusenstvi) a vnejsimi sténami $roubovaci oka
¢ Demontovatelny zadni panel ¢ Boc¢ni panely nutno objednat

Ochrana proti zemétreseni

e Certifikace ochrany proti
zemeétreseni podle
Bellcore GR-63-CORE zéna 3
(z6na 4 na vyzadani)

* Demontovatelnd stfecha samostatné (viz strana 10)
* Vicebodovy systém zamykani

prednich dvefi, kombinace klice

333, dvefnidoraz. Snadnd zména

konfigurace pro pravé nebo levé

Baleni zahrnuje otevirani dvefi
« Dvouplastova venkovni skfif, * Podstavec 100 mm
zcela smontovana * Vertikalni montazni liSty

s perforaci 25 mm



outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJiCi VENKOVNi ROZVADECOVE SKRINE,

DVOUPLASTOVE, JEDNODVEROVE, VYSKA 600 - 1200 mm
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PRISLUSENSTVI

[ Bognipanel** [ 1ks [ECIVEESIVECCIENER

OMR-DN-S0806-1  OMR-DN-S1006-1 ~ OMR-DN-S1005-1 ~ OMR-DN-S1208-1  OMR-DN-S1207-1
L L) IDO-MM-F665 IDO-MM-F865 IDO-MM-F1065 IDO-MM-F108 |DO-MM-F128 IDO-MM-F1210
kompletni instalace
Vertikélnilisty 19" a21" | 1par  [ENGRVERVS IDO-MR-V8 IDO-MR-V10 IDO-MR-V10 IDO-MR-V12 IDO-MR-V12
Vertikalni listy ETSI ETEN iDo-Mr-E6 IDO-MR-E8 IDO-MR-E10 IDO-MR-E10 IDO-MR-E12 IDO-MR-E12
ProfilN pro vertikslni sty | 1psr  [ESEVIENCE IDO-MR-N6 * IDO-MR-N6 * IDO-MR-N5 * IDO-MR-N8 * -
Profil L pro vertikalni listy | 1sada |8 - - IDO-MR-L5 IDO-MR-L8 IDO-MR-L7

A R EETTN OMRDN-KOBOS ~ OMR-DN-KOBOG ~ OMR-DN-KIOO6 ~ OMR-DN-KIOO5 ~ OMR-DN-KI208  OMR-DN-K1207

oL L L) IDO-MF-P6506 IDO-MF-PB506 IDO-MF-P6506 IDO-MF-PO805 IDO-MF-PO808  IDO-MF-P1007
betonovy podklad

* Nutné objednat 2 sady, pro vg$ku 1400 a 1600 mm je tfeba objednat 3 sady. Pro venkovni skiiné o Sifce 800 mm s IDO-MR-Nxx je zapotiebi objednat také
drzék IDO-MR-N-B (2 sady pro 1sadu IDO-MR-Nxx).  ** Nutné objednat 2 ks.

outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICi VENKOVNi ROZVADECOVE SKRINE,
DVOUPLASTOVE, JEDNODVEROVE, VY5KA 1400 - 1600 MM

V(U) 30U 34U 34U 34U 34U

600 400 700 1000 800

107 12

_m OMR-DN-146506-R OMR-DN-166504-R OMR-DN-160807-R OMR-DN-160810-R OMR-DN-161008-R

PRISLUSENSTVI

OMR-DN-S1607-1 OMR-DN-S1610-1 OMR-DN-S1608-1

MontazZni deska,

T e IDO-MM-F1465 IDO-MM-F1665 IDO-MM-F168 IDO-MM-F168 IDO-MM-F1610
Vertikalni listy 19" a 21" 1par IDO-MR-V14 IDO-MR-V16 IDO-MR-V16 IDO-MR-V16 IDO-MR-V16
Vertikalni listy ETSI IDO-MR-E14 IDO-MR-E16 IDO-MR-E16 IDO-MR-E16 IDO-MR-E16
Profil N pro vertikalni listy IDO-MR-NGB * IDO-MR-N4 * IDO-MR-N7 * IDO-MR-N10* -

m = = IDO-MR-L7 IDO-MR-L10 IDO-MR-L8
Horizontalni liSta viz strana 16

Sada pro fadové spojeni m OMR-DN-K1406 OMR-DN-K1604 OMR-DN-K1607 OMR-DN-K1610 OMR-DN-K1608

L LOT TR O IDO-MF-P6506 IDO-MF-P6504 IDO-MF-P0O807 IDO-MF-P0O810 IDO-MF-P1008
betonovy podklad

* Nutné objednat 2 sady, pro visku 1400 a 1600 mm je tfeba objednat 3 sady. Pro venkovni skiiné o Sifce 800 mm s IDO-MR-Nxx je tfeba objednat také
drzak IDO-MR-N-B (2 sady pro 1sadu IDO-MR-Nxx).  ** Nutné objednat 2 ks.



Hladkyg
boé€ni panel

Bocni panel, vnitfni
cast, pripravend

na Gpravy*

Bocni panel, vnéjsi
cast, pripravena

na Gpravy*

Rozméry
venkovni skfiné
V x H (mm)

Baleni

OMR-DN-S0606-1 OMR-DCMI-S0606 OMR-DCME-S0606 600 x 600 1ks

OMR-DN-S0806-1 OMR-DCMI-S0806 OMR-DCME-S0806 800 x 600 Tks

OMR-DN-S1005-1 OMR-DCMI-S1005 OMR-DCME-S1005 1000 x 500 1ks

OMR-DN-S1006-1 OMR-DCMI-S1006 OMR-DCME-S1006 1000 x 600 Tks

OMR-DN-S1207-1 OMR-DCMI-S1207 OMR-DCME-S1207 1200x700 1ks

OMR-DN-S1208-1 OMR-DCMI-S1208 OMR-DCME-S1208 1200 %800 Tks

OMR-DN-S1406-1 OMR-DCMI-S1406 OMR-DCME-S1406 1400 x 600 1ks

OMR-DN-S1604-1 OMR-DCMI-S1604 OMR-DCME-S1604 1600 x 400 Tks

OMR-DN-S1607-1 OMR-DCMI-S1607 OMR-DCME-S1607 1600 x 700 1ks

« Pouziti: pro montaZ s venkovnimi OMR-DN-S1608-1 OMR-DCMI-S1608 OMR-DCME-S1608 1600 x 800 Tks
skfinémi OMR-DN-xxxxxx-R OMR-DN-S1610-1 OMR-DCMI-S1610 OMR-DCME-S1610 1600 x 1000 1ks

* Dvouplastova konstrukce
¢ Materidl: 2mm AlMg3
¢ Barva: RAL7035

* Nutno objednat dohromady jako sestavu.

* OMR-DN-Sxxxx-1, hladky bo¢ni panel, pro venkovni skfif bez klimatiza€niho feSeni potrebujete 2 ks, IP66

¢ OMR-DCMI-Sxxxx a OMR-DCME-Sxxxx s vyrezy provedenymi v modifika€nim centru CONTEG, pfipraveno pro instalaci chladici jednotky, IP56.
Pro chladicijednotku AC-WMQO je nutné objednat jes$té 1ks OMR-DN-Sxxxx-1.

¢ Dalsiinformace o chladicich jednotkach na strané 22

¢ Obsah baleni: montazni dily, verze bo¢nich panell

BOCNI PANELY - s klimatizacni jednotkau

3 .
2
1

1 OMR-DCME-Sxxxx Bocni panel, vnéjsi ¢ast, pfipravend na Gpravy 10
2 OMR-DCMI-Sxxxx Bocni panel, vnitfni €3st, pfipravend na Upravy 10
8 AC-WMO-XX-XXXX Vnéjsi chladici jednotka 22



BOCNI PANELY - s nucenou ventilaci

Bo¢ni panely

Venkovni skfif

= s ventilatorem s filtrem o vgice x hloubce (mm)

= a vystupni mfizkou
OMR-DV-S0606 600 x 600 1sada
OMR-DV-S0806 800 x 600 1sada
OMR-DV-S1005 1000 x 500 1sada
OMR-DV-S1006 1000 x 600 1sada
OMR-DV-51207 1200x700 1sada
OMR-DV-51208 1200x 800 1sada
OMR-DV-S1406 1400 x 600 1sada

¢ Pouziti: pro montaz s venkovnimi skfinémi OMR-DN-xxxxxx-R

* Dvouplastova konstrukce OMR-DV-S1604 1600 x 400 1sada

* Materidl: 2mm AlMg3

* Barva: RAL7035

¢ OMR-DV-Sxxxx sestavené bocni panely (par) s nucenou ventilaci 180 m3/h, OMR-DV-S1608 1600 % 800 1sada
230V AC (jedna strana s ventilatorem s filtrem a termostatem pro chlazeni a druha
s vystupni mfizkou), IP55

* Obsah baleni: montaZzni dily, verze bo¢nich panell *1sada - 2 ks.

OMR-DV-S1607 1600 x 700 1sada

OMR-DV-S1610 1600 x 1000 1sada

PERFOROVANA STRECHA

¢ Pouziti: sestaveno s venkovnimi skfinémi OMR-DN-xxxxxx-R
¢ Materidl: 2mm AlMg3

¢ Barva: RAL 7046

¢ Obsah baleni: montazni dily

PERFOROVANA STRECHA

. . - S Pro venkovni skfiii Baleni
Nucena ventilace: perforovana stfecha + ventilacni jednotky + o Sifce x hloubce (mm) aient

modifikacni kryt s vgstupni mfizkou

OMR-DV-R6504 650 %400 1sada
OMR-DV-R6506 650 %600 1sada
OMR-DV-R0805 800x500 1sada
OMR-DV-R0807 800 x 700 1sada
OMR-DV-R0808 800x 800 1sada
OMR-DV-R0810 800 x 1000 1sada
OMR-DV-R1007 1000x700 1sada
OMR-DV-R1008 1000 x 800 1sada

BOCNIi PANELY S VYSTUPNI MRIZKOU PRO
VENTILACI VNITRKU STRECHY

Pro venkovni skfif

o visce x hloubce (mm) Baleni=
OMR-DV-S1005-54 1000500 1sada
Ventilace s 19" jednotkami + modifikani kryt s vstupni miizkou OMR-DV-S1207-54 1200700 1sada
OMR-DV-51208-54 1200 x 800 1sada
OMR-DV-51406-54 1400 x600 1sada
— OMR-DV-51604-54 1600 x 400 1sada
OMR-DV-S1607-54 1600700 1sada
q OMR-DV-S1608-54 1600 x 800 1sada
OMR-DV-S1610-54 1600 %1000 1sada

. *1sada - 2ks.



KONFIGUROVATELNA RESENI outTEG OMR

BOCNI PANEL

S CHLADICI JEDNOTKOU

BOCNIDVERE

~

ZADNIDVERE

BOCNI PANEL —

\

> Pokud se vdm nedafi vybrat z nasich zakladnich fad, miZete si navrhnout vlastni venkovni skFifi
podle vasich konkrétnich pozadavka.
Vyuzijte webovy konfigurator — https://partner.conteg.com/cs/outteg — nebo kontaktuje nase
zkuSené obchodni zdstupce, ktefi vdm radi pomohou.

PERFOROVANA STRECHA

STRECHA

N ",
S Z
2
. 212
R 21245
~ N A2
~ ~ AR =
S 282
SIS —1-1~
S Ziz
SISINTZIZ
Z

PREDNI DVERE

==

S
I
\

BOCNI PANEL S VENTILACI

PODSTAVEC

BATERIOVY

PODSTAVEC PREDNIDVERE

S CHLADICI JEDNOTKQU



PRIKLAD PRIZPUSOBENYCH RESENI PRO outTEG OMR

Podpora pfirozené ventilace mezi vnitfnimi a vnéj$imi sténami pomoci ventilatord instalovanych
ve stieSe.




OUtTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI SKRINE

VNITRNI INSTALACE

VERTIKALNI LISTY 19", 21" AETSI

. " oan . Pro vgsku venkovni e
Kéd (19", 21") Kéd (ETSI) skiing v mm (v U)

IDO-MR-V6 IDO-MR-E6 600 (12U) 1sada
IDO-MR-V8 IDO-MR-E8 800 (16V) 1sada
IDO-MR-V10 IDO-MR-E10 1000 (21U) 1sada
IDO-MR-V12 IDO-MR-E12 1200 (25U) 1sada
* Pouziti: ve spojeni s profily N nebo L IDO-MR-V14 IDO-MR-E14 1400 (30U) 1sada
* Materidl: 2mm pozinkovany ocelovy plech
« Instalace: na ligty IDO-MR-Nxx/IDO-MR-Lxx [ECHIRAYIE [CHYIR-ES 1600 (34U) fisada
* Obsah baleni: montazni dily *1sada - 2ks.

PROFIL N PRO VERTIKALNI LISTY
| ot | potatkuvenkonisinsiom) | st

IDO-MR-N4 400 1sada
IDO-MR-N5 500 1sada
IDO-MR-N6 600 1sada
IDO-MR-N7 700 1sada
IDO-MR-N8 800 1sada
IDO-MR-N10 1000 1sada

¢ Pouziti: pro venkovni skfiné Siroké 650 a 800 ** mm *1sada - 2 ks.

* Material: 2mm pqzinkovang ocelovy plech ** Nutné objednat 2 sady, pro vjku 1400 a 1600 mm je tfeba objednat 3 sady. Pro

¢ Instalace: na profil rdmu venkovni skfiné o ifce 800 mm s IDO-MR-Nxx je tfeba objednat také drzak

* Obsah baleni: montazni dily IDO-MR-N-B (2 sady pro 1sadu IDO-MR-Nxx).

PROFIL L PRO VERTIKALNI LISTY

“ Pro hloubku venkovni skfiné (mm)

IDO-MR-L5 500 1sada

IDO-MR-L7 700 1sada
¢ Pouziti: pro venkovni skfiné Siroké 800 a 1000 mm IDO-MR-L8 800 1sada
¢ Materidl: 2mm pozinkovany ocelovy plech

IDO-MR-L10 1000 1sada

¢ Instalace: na profil rdmu
¢ Obsah baleni: montazni dily *1sada - 4ks.



VOLITELNE MONTAZNI PRVKY PRO outTEG OMR

4
1
2
OMR-DN-xxxxxx-R OUtTEG OMR - samostatné stojici venkovni skfin
2 IDO-MR-Lx Profil L pro vertikalni listy 19" (1sada) 14
3  IDO-MR-Vx Vertikalni listy (1sada pro predni a 2 sady pro predni a zadni listy 19") 14
4 OMR-DN-Sxxxx-1 Hladkeé boéni panely (2 ks) 10
4
1 2
OMR-DN-xxxxxx-R OUtTEG OMR - samostatné stojici venkovni skfin
2  IDO-MR-Nx Profil N pro vertikalni listy 19" (2-3 sady, zaleZi na vysce venkovni skfing) 14
3  IDO-MR-Vx Vertikalni listy (1sada pro predni a 2 sady pro predni a zadni listy 19") 14
4 OMR-DN-Sxxxx-1 Hladkeé boéni panely (2 ks) 10



HORIZONTALNI VERTIKALNI LISTA VE VYECE VENKOVNI SKRINE

A VERTIKALNI LISTY e
mm (1}

IDO-MR-HHB 600 1sada
IDO-MR-HH8 800 180 1sada
IDO-MR-HH10 1000 140 1sada
IDO-MR-HH12 1200 120 1sada
IDO-MR-HH14 1400 80 1sada
IDO-MR-HH16 1600 80 1sada

¢ Pouziti: pro dalsi montazni pozice

* Material: 2mm pozinkovany ocelovy plech HORIZONTALNI LISTA V SIRCE VENKOVNI SKR!

- Ghsah baent monginiciy n Prosiu skl
IDO-MR-HW65 650 1sada
IDO-MR-HW8 800 50 1sada
IDO-MR-HW10 1000 50 1sada

HORIZONTALNI LISTA V HLOUBCE VENKOVNI SKRINE

Pro hloubku skfiné Zatizeni
Baleni *
(mm) (kg)

IDO-MR-H4 400 1sada

IDO-MR-H5 500 100 1sada

IDO-MR-HB6 600 70 1sada

IDO-MR-H7 700 60 1sada

IDO-MR-H8 800 50 1sada

IDO-MR-H10 1000 50 1sada
*1sada - 2ks.

MONTAZNIi DESKA

Pro venkovni skfii .
Baleni

o vgsce x Sifce (mm)

IDO-MM-FB65 600 x 650 1ks
IDO-MM-F865 800 x 650 1ks
IDO-MM-F1065 1000 x 650 1ks
IDO-MM-F108 1000 x 800 1ks
IDO-MM-F128 1200 x 800 1ks
IDO-MM-F1210 1200 %1000 1ks
IDO-MM-F1465 1400 x 650 1ks
IDO-MM-F1665 1600 x 650 1ks
 Pouziti: kombinace s liStami 19" mozna IDO-MM-F168 1600 x 800 ks
* Materidl: 3mm pozinkovany ocelovy plech
IDO-MM-F1610 1600x1000 1ks

¢ Obsah baleni: montazni dily



SPOJOVACIi SADA PRO RADOVE SPOJENI

L. L]

e

¢ Sada pro fadové spojeni venkovnich skfini

* Pouziti: pro montaz s venkovnimi skfinémi OMR-DN-xxxxxx-R
* Dvouplastova konstrukce

¢ Materidl: 2mm AlMg3

 Stuper kryti sestavenych venkovnich skfini: IP55

¢ Barva: RAL7035

¢ Obsah baleni: montazni dily

SRR R R AR AR R AR IR AR R AR AR R R

OMR-DN-K0606
OMR-DN-K0806
OMR-DN-K1005
OMR-DN-K1006
OMR-DN-K1207
OMR-DN-K1208
OMR-DN-K1406
OMR-DN-K1604
OMR-DN-K1607
OMR-DN-K1608
OMR-DN-K1610

Pro venkovni skfif
o v{sce x hloubce (mm)
600 x 600
800 x 600
1000 %500
1000x 600
1200x 700
1200 =800
1400 x 600
1600 x 400
1600 x 700
1600 x 800
1600 x 1000

1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada
1sada

1sada




UPEVNOVACIi RAM PRO KOTVENIi DO BETONOVEHO PODKLADU

Pro venkovni skfifi Baleni
o Sifce x hloubce (mm)

IDO-MF-PB504 650 x 400 1sada

IDO-MF-PB506 650 x 600 1sada

IDO-MF-P0O805 800 %500 1sada

IDO-MF-P0O807 800 %700 1sada

¢ Upeviovaci rdm pro spravné umisténi a instalaci venkovni IDO-MF-P0808 800x800 1sada

skiiné outTEG IDO-MF-PO810 800 x 1000 1sada

* Svafovany rdm s kotvami a Srouby IDO-MF-P1007 1000x700 —
¢ Materidl: 4mm pozinkovany ocelovy plech

IDO-MF-P1008 1000x 800 1sada

* Obsah baleni: montazni dily




OUETEG OMR — SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI SKRINE

PRISLUSENSTVI

DVERNI SPINAC

¢ Materidl drzdku: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech

* Koncovy spinac: IPB5, plastovy, 1NO +1NC, PG13,5, =25 °Caz +70 °C
* IJmenovity proud: 10 A /250 V AC

o Z3strcka: $edd ST 17/2

¢ Napdjecikabel: 1m, 2G 1,0 mm2

¢ Obsah baleni: dverni spinac a veskeré potfebné montazni dily

KAPSA NA DOKUMENTY

* Materidl: ABS

¢ Barva: RAL 7035

e Rozméry: 234 x 241x 31mm (V x S x H)

* Montaz: pomoci samolepici pasky

¢ Obsah baleni: plastovd kapsa na dokumenty a samolepici paska

OSVETLOVACI JEDNOTKA

¢ Osvétleni: LED, Ghel120°, 6 500 K
* Svételnost: 400 Im

* Napéti/frekvence: 24-265 V DC/AC (VxS xH)
~50/60 Hz e VVaha: 140 gr.
¢ Prikon: 4 W o Certifikace: CE, UL

¢ Pohybové senzor, vypinaci doba 5 minut
¢ ZpUsob upevnéni: Magnety

SROUBOVACI OKA

« Sroubovaci oka pro prepravu jefabem

¢ Pouziti: pro montdz s OMR-DN-xxxxxx-R, otvory s vnitfnimi zavity pod
stfechou

* Materidl: Zaroveé pozinkovana uhlikova ocel

* DIN580

* M10
¢ Obsah baleni: 4 ks

¢ Provozniteplota: -30°Caz70°C
* Rozmeéry: 3574 x 32 x 35,5mm

I

IDO-DC Tks

I

ID-PO-A4 Tks
Kod Popis Baleni
Osvétlovacijednotka s pohybovym
DP-0J-06 senzorem 400 lm, pro 24-265V/50-60Hz, 1sada
magnetické uchyceni

L

IDO-EB 1sada



OUtTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI SKRINE

MONITOROVACI SYSTEM RAMOS

RAMOS PLUS

4 autodetekeni inteligentni porty;
(ze nastavit jako vstup nebo vystup
* Napajeni veskerého pfislusenstvi
prostrednictvim inteligentnich portd
¢ Komunikace prostrednictvim
SNMPv1,v23av3
¢ Upozornéni prostrednictvim
e-mailu nebo SNMP trapu
* Plnd implementace TCP/IP a webovy server
» Systémovy protokol a historie s grafy senzorl
* Integrace systému pro spravu sité
* Bezpecnostni pfihlaSeni pro uZivatele
a administratora
* Obsah baleni: Monitorovaci zafizeni
RAMOS Plus, napajeci adaptér, kfizeny
propojovaci sitovy kabel 1,5 m,
drzéak se Srouby a instalacni CD

> RAMOS Plus je zakladni model inteligentni fady monitorovaciho systému, ktery je navrzeny pro
pouziti ve venkovnich skfinich. V nabidce je zakladni provedeni a provedeni GSM s vestavéngm
3G modemem a externi anténou, které se hodi zejména pro feeni bez sitového pripojeni. Ctyfi
inteligentni porty poskytuji mnozstvi pfilezitosti pro vSestranné pouziti.

RAMOS PLUS

RAMOS PLUS 1sada*
RAMOS PLUS GSM 1sada**

* Monitorovaci zafizeni RAMOS Plus, napajeci adaptér, kfizeny propojovaci sitovy kabel 1,5 m, drzak se Srouby
ainstalacni CD. ** Monitorovaci zafizeni RAMOS Plus se zabudovangm 3G modemem, GSM anténou s magnetickgm
uchycenim a SMA konektorem, napajeci adaptér, kfizeny propojovaci sitovy kabel 1,5 m, drzak se Srouby a instalacni CD.

INTELIGENTNI PRISLUSENSTVi PRO RAMOS PLUS

Senzor teploty s kabelem dlouhgm 30 cm. MiZe byt prodlouzen az na 30 m

bR (LAN kat. 5/6) prostrednictvim spojky kategorie 5, ktera je sougasti. 1sada
RMS-I-STH Senzor teploty a vlhkosti s kabelem 30 cm. Rozsah vlhkosti: 0-100 %. M0Ze byt pro- sk
dlouzen az na 30 m (LAN kat. 5/6) prostrednictvim spojky kategorie 5, kterd je soucasti.
y Senzor teploty a vihkosti v pouzdre s volngm kabelem LAN 1,5 m.
RS Rozsah vlhkosti: 0-100 %. MdZe byt prodlouZen aZ na 300 m (LAN kategorie 5/6). USEEE
RMS-I-AF Senzor proudéni vzduchu s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5). Signal alarmu (On/Off) 1sada

podle proudéni vzduchu.

Siréna a zableskové svétlo s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5).
RMS-I-AS 100dB hlasitost zvuku sirény a zablesky v intervalu 400x za minutu. 1sada
Kabel mdZe byt prodlouZen az na 30 m (LAN kategorie 5/6).

Detektor koure s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5). Signal alarmu (On/Off) detektoru koure.

AR O Lze pfipojit prostiednictvim bezpotencidlového kontaktu, kduz je pouZita 9V baterie. It
Detektor pohybu PIR s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5).
RMS-|-DE-02 AZ 10 detektorl pohybu je mozné fetézove zapojit na jeden port. 1sada
Detekéni thel 60°. Detekéni vzdalenost 3 m.
RMS-I-DE-04 Bodovy zaplavovy senzor s kabelem 4,5 m. Maximalni prodlouzeni kabelu je 60 m. 1sada
Zaplavoveé lano s 3 m dlouhgm detekénim kabelem. Soucasti je komunikacni kabel LAN
RMS-I-DE-06 1,5m (kategorlg?) (r’nax. delk’a 30 m). Chrani zafizeni C[tllve na vodu’pred potencialnim 1sada
zni¢enim. Po kratkou dobu detekuje kyselinu z akumuldtoru.
Detekéni kabel lze prodlouZit prostiednictvim RMS-I-DE-06-EXT3.
RMS-I-DE-06- . . - R o
EXT3 3m prodluZovaci detekéni kabel pro RMS-I-DE-06; maximalni prodlouZeni je 50 m 1sada

Z3aplavoveé lano s lokalizaci s 3 m dlouhgm detekénim kabelem.
RMS-I-DE-07 Odolny 6 m kabel pro propojeni detekéniho lana a detekéniho modulu 1sada
(lze prodlouzit kabelem LAN kategorie 5e/6).

E)h?%l-DE-m- 3 m prodluZovaci detekéni kabel pro pro RMS-I-DE-07; max. prodlouZeni je 50 m 1sada
m Bezpotencialovy kontakt s kabelem 4,5 m, vstup nebo vystup; pfi pouZiti jako vstup

RASHIHE muze dodavat az 20 mA. Rozsah vstupniho napétije 0 az5 V. IEEE]

RMS-I-MK Magneticky dverni kontakt s kabelem 4,5 m (montéZni drZak pfiloZen). Maximalni sk

prodlouZeni je 300 m. Kontaktni spinat rozpojeno/sepnuto.

Senzorem fizené relé, normalné rozpojené (110 V / 220 V). Kabel LAN 1,5 m priloZen;
RMS-I-PWR-NO maximalni délka 30 m. Vestavéna 10A pojistka. Konektor C13 a C14. 1sada
Spina¢ mGze byt ovladan libovolngm senzorem.

Prevodnik 4-20 mA s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5).

SR Shromazduje analogové hodnoty z celé fady senzord. IEEE]

RMS-I-CON Spojka RJ45-RJI45 (kategorie Se) pro prodlouZeni kabelu senzoru, baleni 10 ks 1sada

RAMOS Rozsifujici deska, kterd pridava 8 bezpotencialovych kontaktd (IN/OUT) k jednomu

ULTRA-EX-D8-8 inteligentnimu portu (RJ45). Kazdy lze nastavit jako vstup nebo vstup (zatiZzeni az 1sada
20 mA). Maximalni délka pripojovaciho kabelu (LAN kategorie 5/6) je 300 m.

RMS-U-DST Teplotni senzor pro fetézové zapojeni s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5). Je moZné pripojit 1sada

az 8 senzorl na jeden inteligentni port pro senzory kabelem s celkovou délkou 150 m.
RMS-U-DST-8 Baleni 8 kust RMS-U-DST 1baleni

Box s 8 prepinacimi reléovymi kontakty pro ovladani (manualni nebo

RMS-U-RB-8 L iy
prostrednictvim upozornéni)

1sada



RAMOS MINI

* AZ 3 senzory teploty nebo vlhkosti
(s novgm firmwarem)

* 1x vstup v podobé bezpotencidlového kontaktu

* Ix v{stup (spinaci kontakt relé az do 50 V DC)

¢ Dva rozsahy upozornéni pro kazdy senzor

» Upozorfiujici alarm prostfednictvim e-mailu
nebo SNMP trapl nékolika pfijemctm

* \/estavéné grafické weboveé rozhrani pro
konfiguraci a monitorovani hodnot

» Kazdy senzor se dodava s unikatnim ID

» Aktualizace alarm0 pfes e-mail a SNMP trapy
nebo SMS (pres software CONTEG Pro Server
nebo software tretich stran)

¢ Oteviené komunikacni protokoly
(web, e-mail, SNMP, XML)

e Zabezpeceno heslem

 Volitelné graficky ndhled s 255 datovymi body

» Obsah baleni: monitorovaci zafizeni
RAMOS Mini, jednovodi€ovy senzor teploty
(RMS-ST-02), univerzalni napajeci zdroj
(RMS-PW-05), rovny a Ghlovy drzak vcetné
Sroubd, ainstalacni CD

> RAMOS Mini je navrzen pro nasazeni do jedné venkovni skfing, kde monitoruje vnitfni a vnéjsi
prostredi. Jako zafizeni pfipojené k siti podava zpravy o stavu senzord umisténych uvnitr a okolo
venkovni skfiné do kterékoliv ¢asti svéta. Pomoci SNMP trapl lze integrovat s libovolngm soft-
warem pro spravu sité.

RAMOS MINI

RAMOS MINI

1sada

Prislusenstvi RAMOS MINI

Jednovodicovy senzor teploty s kabelem 3 m;

RMS-ST-02 210°C a3 +80°C 1ks
RMS-SH-02 Jednovodi¢ovy sgrlﬁgrovxlglstl s kabelem 3 m; ks
RMS-ST-04 Teplotni senzor przrgtoecztanéizsag?]gnl s kabelem 3 m; ks
RMS-STH-02 Senzor teploty a_\{[ljhrgs:;T;[r]egtg;zg\ﬁozgazjgrc s kabelem 3 m; 1Ks
RMS-DE-01 Opticky detektor koure * 1ks
RMS-DE-02 Detektor pohybu PIR * 1ks
RMS-DE-04 Detektor zaplaveni * 1ks
RMS-DE-05 Duadlni detektor rozbiti skla * 1ks
RMS-VS Senzor vibraci 1ks
RMS-MK-01 Magneticky kontakt dvefi s upeviiovacim drzakem a kabelem 2,5 m 1ks
RMS-CON-04 Rozbocovac pro pripojeni dvou jednovadi¢ovych senzorl na jednovodiovou sbérnici 1ks
RMS-AS-01 Akusticka siréna s LED signalizaci, 120 dB * 1ks
RMS-PWR-01 PowerBox, vzdalené spinani externich zafizenido 230V /10 A, funkce detekce napéti 1ks
RMS-PW-05 Univerzalni napdjeci zdroj 5V DC 1ks
RMS-PW-12 Napajeci adaptér se zastrékou EU pro pfislusenstvi12 V DC 1ks

* Vlyzaduje napajeni 12 V DC (napf. RMS-PW-12).

Priklad prislusenstvi monitorovaciho zarizeni RAMOS Plus

RAMOS
ULTRA-EX-D8-8

RMS-I-DE-04

CONTEG

RAMOS PLUS

RMS-I-STH

RMS-U-DST
RMS-I-DE-01



RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI VE VENKQOVNICH SKRINICH outTEG OMR

VENKOVNI CHLADICI JEDNOTKY

KOMPAKTNI - vngjsi montaZni poloha

* Materidl: ocelovy plech s praskovygm lakem/
nerez ocel
¢ Barva: RAL 7035
* Chladivo: R134a
o Stupen kryti:
- Okruh vzduchu ve venkovni skfini: IP56
- Okruh vnéjsiho vzduchu: IP24
¢ Volitelnd moznost: pfidavny ohfev, viz strana 23
¢ |nstalace: vnéjsi montaz
* Certifikace: CE, cURus, cULus
¢ \/(fezy otvord pro instalaci je mozné objednat

Vni&l
v CONTEG modifikacnim centru mrz,e,%z”,'
¢ Obsah baleni: jednotka pripravena k pfipojeni poloha

Poznamka: Dodéva se s venkovnimi skfinémi
outTEG, s virezy podle specifikace na
bo€nim panelu nebo dvefich.

VENKOVNI CHLADICI JEDNOTKY - NASTENNE, 290-1000 W

ocelovy plech

ocelovy plech

ocelovy plech

_ AC-WMO-04-400C AC-WMO-05-400C AC-WMO-07-400C AC-WMO-09-400C AC-WMO0-10-400C

ocelovy plech

ocelovy plech

480 830 830 830 900

250 304 304 304 304

190 270 270 270 270
Minimalni rozméry
venkovni skfiné 600 x 400 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm

(dvere nebo bok)

230V;50/60Hz ~N

230V;50/60Hz ~N

230V;50/60Hz ~N

230V;50/60Hz~N

230V;50/60Hz~N

290W 550 W 750 W 850w 1000W
250 W 445 W 650 W 610 W 660 W
270 W 410W 470 W 530w 770 W
vnéjsiho 85m?3/h 315m3/h 315ms3/h 410 m3/h 320 m3/h
Max. objemovy vzduchu
priitok vzduchu
vzduchu 85m3/h 165 m3/h 185 m3/h 200m?3/h 375m3/h
ve skfini
Jmenovity proud L35L35 1,.3A 26A 31A 3,8A 4A
Rozbéhovy proud 8A 10A 1A 15A 1BA
Pfedfazena pojistka T 25A 4A 5A 6A 9A
e e (CPIOiIOfOZSShE +20°C/+50°C +20°C/+50°C +20°C/+50°C +20°C/+50°C +20°C/+50°C
m 15kg 30kg 30kg 32kg 38kg
pistovy pistovy pistovy pistovy pistovy

* PouZijte AC-WMO-xx-x2xx pro verze z nerezoveé oceli.
** Jiné napdjeci napéti na vyzadani.

pfipojovaci svorky

pfipojovaci svorky

pripojovaci svorky

pripojovaci svorky

pfipojovaci svorky



VENKOVNI CHLADICI JEDNOTKY - NASTENNE, 1500-4 000 W

(kea»+ | Ac-wMo-15-d00C AC-WMO-20-400C AC-WMO-25-400C AC-WMO-30-400C AC-WMO-40-400C
m ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech ocelovy plech

\' 1150 1150 1550 1550 1550
395 895 457 457 457
270 270 55 855 855
Minimalni rozméry
venkovni skfiné 1200 x 600 mm 1200 x 600 mm 1600 x 800 mm 1600 x 800 mm 1600 x 800 mm

(dvefe nebo bok)

Napéti/frekvence ** 230V;50/60Hz~N 230V;50/60Hz~N 230V;50/60Hz ~N 230V;50/60Hz~N 230V;50/60Hz ~N

Chladicivgkon podle 1500W 2000W 2500W 3000W 4000W
DIN 3168 1250w 1600W 1970w 2380W 3180W
1070w M7w 1030w 1320w 2000w
Okruh
vn&jsiho 655 m3/h 655 m3/h 765m%/h 765m3/h 990m¥/h
Max. objemovy vzduchu
pritok vzduchu Okruh
vzduchu 400m3/h 400md/h 950 m¥/h 950 m¥/h 950 m¥/h
ve skfini
Jmenovitg proud 54A 55A 44A 58A 89A
Rozbzhovy proud 1BA 1B8A 225A 30A 50A
Predfazena pojistka T 12A 13A 1B6A 1BA 20A
Rozsah provoznich teplot —40°C/+55°C —40°C/+55°C —40°C/+55°C —40°C/+55°C —40°C/+55°C
zf:‘;’;g;' LT LD, 8 +20°C/+50°C +20°C/50°C +20°C/50°C +20°C/50°C +20°C/50°C
42kg 49kg 78kg 75,3kg 82kg
Kompresor pistovy rotacni pistovy rotacni pistovy rotaéni pistovy rotaéni pistovy

Pripojeni

pripojovaci svorky

pfipojovaci svorky

pfipojovaci svorky

pfipojovaci svorky

pfipojovaci svorky

* PouZzijte AC-WMO-xx-x2xx pro verze z nerezové oceli. ** Jiné napéjeci napéti na vyzadani.

CHLADICi JEDNOTKY S PRIDAVNYM OHREVEM

Pro objedndni chladici jednotky s pfidavngm ohfevem pouzijte kdd AC-WMO-xx-4xHx.

Teplotni rozsah

o | o |

Vykon chlazeni Vykon ohfevu
AC-WMO0-04-40HC 290w 150w 20°C/50°C —20°C/+20°C
AC-WMO-05-40HC 550 W 400 W 20°C/50°C —20°C/+20°C
AC-WMO0-07-40HC 750 W 400W 20°C/50°C —20°C/+20°C
AC-WMO-09-40HC 850 W 400 W 20°C/50°C —20°C/+20°C
AC-WMO-10-40HC 1000w 400 W 20°C/50°C —20°C/+20°C
AC-WMO-15-40HC 1500 W 1000W 20°C/50°C —20°C/+20°C
AC-WMO0-20-40HC 2000W 1000w 20°C/50°C —20°C/+20°C
AC-WMO0-25-40HC 2500w 1500 W 20°C/50°C —20°C/+20°C
AC-WMO-30-40HC 3000W 1500W 20°C/50°C —20°C/+20°C
AC-WMO0-40-40HC 4000w 2000w 20°C/50°C —20°C/+20°C

,-}

Klimatiza¢ni jednotka




RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI VE VENKQOVNICH SKRINICH outTEG OMR

CHLAZENI A TOPENI

TERMOELEKTRICKA JEDNOTKA

TERMOELEKTRICKE JEDNO

ko | DEPdoX1 | IDEP0X4 |

HLADICIi VYKON 100-800 W

P-10X-4 ID-EP-20X-4 ID-EP-40X-4 ID-EP-80X-4
280 500 600 972

432

202 (135 mmvné
venkovni skfing)

550 x 382 mm

400W

240 m*/h

240 m*/h

120-230V AC - 50/60Hz

514

211(135,5 mmvné
venkovni skfing)

922 x 464 mm

800w

480 m%h

480 m%h

120-230V AC - 50/60Hz

200
B 304 350 330
138 (74 mmvné 165 (113 mmvné 196 (130 mm vné
venkovni skfing) venkovni skfing) venkovni skfing)
160 x 260 mm 252x322mm 472x302mm
Chladicivgkon dle
DIN 3168 noow 100W 200w
ax. 128 m3/h 128 m3/h 106 m3/h
A | vzduchu
objemovy
46 m3/h 46 m3/h 150 m%/h
24V DC 120-230VAC-50/60Hz  120-230V AC - 50/60Hz
48A 1,6A (120V) 2,9A(120V)
! 0,8A(230V) 1,5A(230V)
11A(120V) 2,0A(120V)
T2 R 2A(T)(120V) 3A(T)(120V)
pripojovaci svorkovnice 8pinovy konektor 8pinovy konektor
Rozsah provoznich teplot -20°C/+65°C -20°C/+65°C —20°C/+65°C
[ Hmotnost | 59kg 9.4kg 17:2kg
ID-PS-120-41 integrovan integrovan

* Materidl: kryt z nerezové oceli
o Stupen kryti: IP66

 Pfipojeni prostrednictvim svorkovnice

I ID-EP-10X-1

ID-PS-120-41

Vgkon

Napajeci napéti

V{stupni napéti

MontaZzni poloha

Rozsah teplot

Venkovni skfifi outTEG
s jednotkou termoelektrického chlazeni

5,8A (120V) 11,6A (120V)
3,0A(230V) 6,0A (230V)
4,0A(120V) 8,0A(120V)
2,1A(230V) 4,2A(230V)
B6A(T)(120V) 12 A(T) (120V)
4A(T)(230V) 7 A(T)(230V)
8pinovy konektor 8pinovy konektor
-20°C/+65°C —20°C/+65°C
34kg 66 kg
integrovan integrovan

* Tésnéni: trvalé utésnéni v péné s uzavienou strukturou vyrobené z polyetylenu

¢ Regulace: ohledné dalSich informaci kontaktujte prosim nasi technickou podporu
* Obsah baleni: jednotka termoelektrického chlazeni pfipravena k pripojeni

NAPAJECI ZDROJE PRO TERMOELEKTRICKE JEDNOTK

ID-PS-120-41

125
60
13
120 W
110-240V AC; 90-350V DC
24V DC
5A
0,62kg
DIN rail
—40°C/+70°C



TOPNA TELESA

* Materidl: hlinikovy profil

» Technologie: PTC, vlastni regulace

¢ |ID-EH-80F-4: dva topné okruhy

¢ Ochrana proti vniknuti: IP20

¢ Instalace: nacvakavaci upevnéni na listu DIN 35 mm EN 50022
¢ Obsah baleni: ohfivac pripraveny k pfipojeni

TOPNA TELESA

Tepelng vigkon (W)
Pocet topngch okruht
Provozni napéti (V AC)

Rozsah provoznich teplot (°C)

Rozmér
(mm)

Priitok vzduchu
(m3/h)

Provozni napéti
(VAC)

Ventilator

Hmotnost (kg)
Elektrické pripojeni

TERMOSTAT PRO CHLAZENI A TOPENI

- I}!’

== =
L ] -,‘ﬁpﬂ"
f e !

* Snimaci prvek: - 15 A odporové / 2 Aindukeni pfi

termostaticky bimetal 120V AC
* Maximalni tolerance: 4 K - 10 A odporové / 2 Aindukeni pfi
 Spinaci rozdil (hystereze) je 120V AC

7°C+3K - stejnosmérné 30 W

¢ Spinaci kapacita (max. zatizeni): * Pfipojeni: 2p6lova svorka pro max.

AWG 14 (2,5 mm?2)

HYGROSTAT

(ol

¢ Instalace: liSta DIN 35 mm

* Pripojeni: Sroubovaci svorky

¢ Rozsah regulace vlhkosti: 35-100 % RV

¢ Spinaci kapacita (max. zatizeni): 5A/ 230V
* Spinaci hystereze: 3 % RV

e Rozméry (V x S x H): 67 x 50 x 38 mm

* Obsah baleni: hygrostat pfipraveny k pfipojeni

Schéma zapojeni topneho telesa ktere je

fizeno termostatem nebo hygrostatem

Termostat pro chlazeni (NO)
ID-EO-TC
Termostat pro topeni (NC)

ID-EO-TH

¢ Montaz: spona pro 35mm listu DIN
e Rozméry (V x S x H):
55x33x43 mm
* Rozsah nastaveni teploty:
Oaz+60°C
* Provozniteplota: —20 az +80 °C
* Hmotnost: 40 g

3polova svorka

250 450/800
1 2
230 230
~10°C/+50°C -40°C/+60°C
193 150
615 82
85 10
- 31
230 230
07 08

6polova svorka

¢ Termostat pro chlazeni -
spinaci kontakt

* Termostat pro topeni —
rozpinaci kontakt

¢ Obsah baleni: termostat pfipraveny
k pfipojeni

ID-EO-HY Tks
TOPNE TELESO
OO
=
HYGROSTAT TERMOSTAT
@0OG OO
] |




DRENAZ KONDENZATU

* Material: plast dle UL94 V-0, tmavé Sedy, vodéodolny
s ochranou proti ultrafialovému zafeni
e Stupen kryti: IP67
* Tésnéni: NBR
e Rozméry: @ 60 x 49,5 mm, 17,5 mm uvniti venkovni skfing

 Prltok vody: 200 ml/h .
s matici (vgre'z P50 mm} ' e o~ e
* Obsah baleni: 1ks drenadZniho zafizeni

KOMPENZATOR TLAKU

* Montaz: zavit PG 29 s prevle¢nou matici (vgrez primér 37 mm)
¢ Instalacni poloha: vertikalni (Typ ochrany je omezen na IP54,
jestlize montazni poloha kompenzatoru tlaku neni vertikalni.)

¢ Materidl: plast dle UL94 V-0, RAL 7035 3
* Rozméry: @ §5,5 x 30,5 mm \D-EQ-PC 2ks
¢ Obsah baleni: 2 ks kompenzatoru

VENTILACNI JEDNOTKY - DP-VEN

* Jeden az devét ventilatord

* MozZnostiinstalace: do 19" list — horizontalné

¢ Teplotnirozsah -10 °C az 55 °C

¢ Soucastije termostat s rozsahem 0 °C az 60 °C;
zadny volitelny termostat

Pratok Max.
vzduchu | jmenovitg
(m3/h) | proud(A)

Rocni Dosazitelnyg
spotfeba | odvodtepla | Baleni
(kWh/rok) * | (kW) **

Vgstupni

Spotreba
(w)

mfizka

¢ Rozsah napéti 230V /50 Hz (volitelné 48 V DC) DP-VEN-03 * ID-EF-07 336 0,270 57 499 0,57 1ks
e Stuper kryti: IP20
« Barva: RAL (standardni RAL 9005) DP-VEN-06 ** ID-EF-09 672 0,540 14 999 114 1ks
¢ Obsah baleni: ventilacni jednotka pfipravena * Nutné objednat 2 ks ID-EF-07.

k pfipojeni ** Nutné objednat 2 ks ID-EF-09.

VYFUKOVA MRIZKA S FILTREM

Sl

m Pro ventilacni jednotky s filtrem
¢ Materidl: PC/ABS, PA 66 GH13 HSL pro elastické spony

« Barva: RAL 7035 ID-EF-07 250 x 250 mm, max. pratok vzduchu 270 m3/h 1ks
 Stupen kryti: IP54/I1P55

ID-EF-09 325 x 325 mm, max. pratok vzduchu 800 m3/h 1ks
¢ Obsah baleni: jednotka pfipravend k montazi P



OUITEG OMR — SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI SKRINE

TECHNICKE VYKRESY

oUtTEG OMR - samostatné stojici venkovni skfingé — dvouplastove

103

100

I I T VR N T U B N
600 550 652 704 527 602 654 450 728

OMR-DN-066506-R

OMR-DN-086506-R 800 750 652 704 527 602 654 450 728
OMR-DN-106506-R 1000 950 652 704 527 602 654 450 728
OMR-DN-100805-R 1000 950 802 854 677 502 554 350 628
OMR-DN-120808-R 1200 1150 802 854 677 802 854 650 928
OMR-DN-121007-R 1200 1150 1002 1054 877 702 754 550 828
OMR-DN-146506-R 1400 1350 652 704 527 602 654 450 728
OMR-DN-166504-R 1600 1550 652 704 527 402 454 250 528
OMR-DN-160807-R 1600 1550 802 854 677 702 754 550 828
OMR-DN-160810-R 1600 1550 802 854 677 1002 1054 850 1128

OMR-DN-161008-R 1600 1550 1002 1054 877 802 854 650 928



OUtTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI SKRINE

ROZPTYL TEPELNYCH ZTRAT

oUtTEG OMR - samostatneé stojici venkovni skfin, dvouplastova,
mereni uvnitl skring, AT =15 K, rychlost vétru O m/s

Tloustka materialu Celkova plocha venkovni | Uginnaplocha- | Celkem ztrdtovy
(mm) (mm) (mm) (mm) skfin@ (m2) bez dna (m?) vikon (W)

OMR-DN-066506-R 2,28 160 64,08
OMR-DN-086506-R 800 650 600 2,00 2,78 2,06 82,57
OMR-DN-106506-R 1000 650 600 2,00 3,28 2,52 101,05
OMR-DN-100805-R 1000 800 500 2,00 3,40 2,62 105,17
OMR-DN-120808-R 1200 800 800 2,00 512 4,01 161,22
OMR-DN-121007-R 1200 1000 700 2,00 5,48 4,30 172,67
OMR-DN-146506-R 1400 650 600 2,00 4,28 344 138,01
OMR-DN-166504-R 1600 650 400 2,00 3,88 316 126,76
OMR-DN-160807-R 1600 800 700 2,00 5,92 4,83 193,96
OMR-DN-160810-R 1600 800 1000 2,00 7,36 5,98 240,37

OMR-DN-161008-R 1600 1000 800 2,00 7,36 5,98 240,37



Potrebujete
feseni na miru?

Vyuzijte sluzeb naseho CONTEG modifikacniho centra.

> Z3akaznické Upravy realizujeme v CONTEG modifikacnim centru, které je soucastimoderniho v(j-
robniho zavodu v Pelhfimové. Centrum mimo jiné obsahuje CNC frézku MODCentrum 29 CNC.

Jsme schopni pfipravit otvory pro ventilatory, chladici jednotky, ovladaci panely a tlacitka. To
vse do ocelovych, nerezovych (AISI 304 a 316L) nebo hlinikovych venkovnich skfini. Vrezy lze
realizovat do jednotlivych demontovatelngch dild plastd (dvere, kabelova dna, bocnice, stfechy
a montadZni desky), ale také do svarenych venkovnich skfini.

| 0 Pro vice informaci nas kontaktujte na www.conteg.cz/kontakt




BEZPECNOSTNI SAMOLEPKY

POZOR ELEKTRICKE ZARIZENI

A EKTRICI
ELEKTRICKE

ELEKTRICKE

ZARIZENI ! ID-0S-H1007 1sada

ID-0S-HO705 74 52 1sada

» Material: samolepici félie Oracal 640, snadno pfipevnitelna na hladké povrchy ID-0S-HO309 30 90 Tsada
e Tisk: UV LED technologie *1sada-5ks

NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI

NEHAS VODOU
ANI PENOVYMI

PRISTROJI ! = "
NEHAS VODOU Vgska (mm) fka (mm) Baleni

ANI PENOVYMI

PrlSxRanill ID-0S-F1007 1sada

ID-0S-F0O705 74 52 1sada

» Material: samolepici félie Oracal 640, snadno pfipevnitelna na hladké povrchy ID-0S-FO308 30 90 1sada
¢ Tisk: UV LED technologie *1sada-5Kks

VYPNIV NEBEZPECI

O

VYPNI

V NEBEZPECi !

VYPNI
V NEBEZPECi !

ID-0S-G1007 1sada

ID-0S-G0705 74 52 1sada
* Materidl: samolepici félie Oracal 840, snadno pfipevnitelna na hladké povrchy [HOEHEDEL = £l e
e Tisk: UV LED technologie *1sada -5 ks

HLAVNI VYPINAC

HLAVNi
VYPINAC
ID-0S-E1007 1sada
ID-0S-E0705 74 52 1sada
» Material: samolepici félie Oracal 640, snadno pfipevnitelna na hladké povrchy ID-0S-E0309 30 90 Tsada

e Tisk: UV LED technologie *1sada-5ks



DVOUKOMBINACE - POZOREL. ZARIZENI,
NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI

ANI PENOVYMI na hladké povrchy ID-0S-B0710 et
PRISTROJI ! ¢ Tisk: UV LED technologie *1sada - 5ks

POZOR'!
ELEKTRICKE
ZARIZENi . .
@ NEHAS VODOU 640, snadno pfipevnitelnd

DVOUKOMBINACE - HLAVNI VYPINAC, VYPNI V NEBEZPECi

HLAVNi
VYPINAC

VYPNI 640, snadno pfipevnitelnd -05.CO7M0 oo
na hladké povrchy sada
V NEBEZPEC( ! ¢ Tisk: UV LED technologie *1sada -5 ks
CTYRKOMBINACE

POZOR!
ELEKTRICKE
ZARIZENi

NEHAS VODOU
ANI PENOVYMI
PRISTROJI !

HLAVNI
VYPINAE
V NEBEZPECI !

ID-0S-D1410 1sada
* Materidl: samolepici félie Oracal 640, snadno pfipevnitelnd na hladké povrchy D-0S-D1007 105 4 1sada
¢ Tisk: UV LED technologie *1sada - 5ks

VYSTRAHA

ID-0S-A0803 Q0 1sada
* Materidl: samolepici folie Oracal 640, snadno pripevnitelna na hladké povrchy ID-0S-A0B06 60 675 1sada
e Tisk: UV LED technologie *1sada -5 ks

E O Oznaceni rozvadécl, vase logo a jiné rozméry samolepek
na vyzadani.




CONTEG, spol.sr.o.

Centrala spolecnosti:
Stétkova 1638/18
140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 361
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz





