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Otevřené rámy 

RS
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  Řada rámů RS se používá v uzavřených místnostech s kontrolou přístupu a vhodným provozním 

prostředím pro instalované součásti, případně všude tam, kde nelze použít rozvaděče.

HLAVNÍ VÝHODY
Lehký rám

Jednoduchá nebo dvojitá verze

BARVA:       RAL 9005

POPIS
Rozměry

• Výška: 27, 36, 42 a 45U

• Šířka: 559 mm

• Hloubka: 600 mm (velikost 

základny)

Konstrukce

• 2,0mm plech

Nosnost

• 200 kg – rám se dvěma 

sloupky

• 400 kg – rám se čtyřmi 

sloupky

IP krytí

• IP 00 (žádná ochrana)

Barvy

• Standardní RAL 9005

Základna

• Vyrobena z plechu

• Vybavená nožičkami

• Volitelná kolečka (objednávají 

se samostatně)

STOJANOVÉ ROZVADĚČE

OTEVŘENÉ RÁMY RS

Objednací množství konfi gurace

V (v U) Kód
19" rámy 

se dvěma sloupky

19" rámy 

se čtyřmi sloupky

Rozměry (mm)

Š H V

27U

RS-27 1 2

559 600 1 339

RS-P 1 1

36U

RS-36 1 2

559 600 1 739

RS-P 1 1

42U

RS-42 1 2

559 600 2 005

RS-P 1 1

45U

RS-45 1 2

559 600 2 139

RS-P 1 1



STOJANOVÉ ROZVADĚČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RÁMY RS

Kód Popis Balení

RSSD-RAIL Příčný nosník pro rám se čtyřmi sloupky 1 pár

Kód Popis Balení

RSSD-VP Vyvazovací panel pro rám se čtyřmi sloupky 1 ks

Kód Popis Balení

RSSD-BRACE Stabilizátor pro rám se dvěma a čtyřmi sloupky 1 pár

PŘÍČNÝ NOSNÍK PRO RÁMY SE ČTYŘMI SLOUPKY

VYVAZOVACÍ PANEL PRO RÁMY SE ČTYŘMI SLOUPKY

STABILIZÁTOR PRO RÁMY SE DVĚMA A ČTYŘMI SLOUPKY

• Používá se ke zpevnění rámu se čtyřmi sloupky

• 2mm plech

• Barva: prášková barva RAL (standard RAL 9005)

• Balení zahrnuje: 2× příčný nosník, 12× šroub M5×12

• Slouží k uložení a zajištění kabelů mezi dvěma páry 19" vertikálních lišt 

(rám se čtyřmi sloupky)

• 1,5mm plech

• Barva: prášková barva RAL (standard RAL 9 005)

• Balení zahrnuje: 1× vyvazovací panel

• Zlepšuje pevnost a stabilitu otevřených rámů RS

• Balení zahrnuje: 1× levý + 1× pravý stabilizátor, 8× šroub M5, 4× matice M5
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