DATASHEET l
Napa3jeci panely

0
e
00t
95! S0, ehes !
s
':;:‘:::':':Qr' g
:'Puﬁ“a 9
20725575 !
.'s.,;’rnq',
Pagtotiatog! :
W 255742
H T
L3005t egtgt



SYSTEMY RIZENI A DOHLEDU

NAPAJECI| PANELY (PDU)

Portfolio napéjecich paneld (PDU), zajistujicich distribuci napajeni v IT prostfedi s vysokou v{-
konovou hustotou, zahrnuje 3 typy - fizena PDU s moznosti ovladani jednotlivgch zasuvek i
jejich skupin vzdalené pres datovou sit, monitorovana PDU umoZnujici vzdalené monitorovat
odebirany proud z napdjeciho panelu pfes Ethernet/IP a zakladni PDU bez dalSich vlastnosti.

HLAVNI VYHODY

» Kombinovana sestava zasuvek vEetné narodnich typl ve spojeni s primyslovymi zasuvkami
a vysokozatéZovymi vstupy pro 1fadzoveé, nebo 3fazoveé pfipojné misto

» Hubridni technologie pfistupu — pfipojeni Ethernet a sériova komunikace

» Vuysoka presnost méfenych hodnot

Prehled napéjecich paneli (PDU)
- v

v

Méreni (V, A, f, PF, kKVA, kW, kWh) - v v

Méfeni na vstupu - - v v v v
Méfeni jednotlivych zasuvek - - v v - v
Prepinani jednotlivgch vgvodd - - - - v v
Primary-Secondary spojeni - - v v v v
SNMP - - v v v v
Modbus TCP - - v v v v

TMONITOROVANE: Vzdalené monitorovani odebirané energie (méfeni na vstupu).

2 RIZENE: Vzdélené monitorovani odebirané energie (mé&feni na vstupu) a ovladani jednotlivgch zasuvek.

3 MONITOROVANE s oznagenim POM: Vzdalené monitorovéni odebirané energie (méfeni na vstupu) a i na jednotlivgch zasuvkach.

4RIZENE s oznagenim POM: Vzdalené monitorovani odebirané energie (méfeni na vstupu) a i na jednotlivgch zasuvkach véetné moznosti jejich ovladani.

ZAKLADNI NAPAJECI PANELY

e Zajistuji pouze privod elektrické energie a jeji distribuci k IT zafizenim v rozvadéci

e Umisténi v rozvadéci - verze pro horizontalni (na 19" a 10" listy) i vertikalni montaz
y = e Typy zdsuvek: UTE, SCHUKO, UK, IEC320 C13, [IEC320 C19 (na vyzadaniijiné typy)

giﬁ [1 «Max zatez: pro SCHUKO/UTE nebo IEC320 C19: 16A, 250V
o pro UK:13 A, 250V
prol[EC320C13:10 A, 250V
¢ Z3akladni PDU jsou dodavany s pfivodnim napajecim kabelem v délce 3 m a instalacnimi
drzaky (pro vertikalni montaZ je doporuceno doobjednat univerzalni drzak kad DP-RP-VM-12)

DP-RP-09-UTE

DP-RP-12-IECC13

DP-RP-09-SCHU

POPIS

Material Rozméry Pripojeni Soucasti baleni

¢ Panel: eloxovany hlinik ¢ Délka: pfedem dana dle ¢ 1fazové 230V AC nebo 3fazové ¢ Napdjeci panel s neoddélitelngm
s ochrannou vrstvou proti oxidaci, typd, nebo (ze upravit na 230/400V AC, 16A nebo 32A pfivodnim kabelem v délce 3m
plast PAB pozadovanou konfiguraci se zastrckou

¢ Montazni drZzaky: oceloplech ¢ \/(Ska: 44 mm ¢ Instala¢ni drzaky

¢ Hloubka: 48 nebo 50 mm



Zakladni napajeci panely — jednotny typ vystupnich zasuvek

\'} Vstupni Typ zasuvek Pocet Prepétova Jmenovitg m
(vU) | zastréka na panelu zasuvek ochrana proud (A) nn
DP-RP-02-UK 10" 1 UK UK 2 = = 44 208 48
DP-RP-03-UTE 10" 1 SCHUKO/UTE UTE 3 - - 16 44 208 48
DP-RP-03-SCHU 10" 1 SCHUKO/UTE SCHUKO 3 = = 16 44 208 48
DP-RP-06-UTESP 19" 2 SCHUKO/UTE UTE 6 v v 16 89 487 50
DP-RP-06-UTEPH' 19" 1 SCHUKO/UTE UTE 6 v - 16 44 437 48
DP-RP-06-SCHUSP 19" 2 SCHUKO/UTE SCHUKO 6 v v 16 89 487 50
DP-RP-06-SCHUPH'' 19" 1 SCHUKO/UTE SCHUKO 6 v - 16 44 437 48
DP-RP-06-UKS 19" 1 UK UK 6 = v 13 44 437 48
DP-RP-07-UK 19" 1 UK UK 7 - - 13 44 437 48
DP-RP-08-UTES 19" 1 SCHUKO/UTE UTE 8 = v 16 44 437 48
DP-RP-08-SCHUS 19" 1 SCHUKO/UTE SCHUKO 8 - v 16 44 437 48
DP-RP-08-SCHUF-IEEC142 19" 1 Cc14 SCHUKO 8 - - 10 44 437 48
DP-RP-08-UTEF-IEEC142 19" 1 C14 UTE 8 = = 10 44 437 48
DP-RP-09-UTE 19" 1 SCHUKO/UTE UTE 9 - - 16 44 437 48
DP-RP-09-SCHU 19" 1 SCHUKO/UTE SCHUKO 9 = = 16 44 437 48
DP-RP-09-IECC19 19" 1 SCHUKO/UTE Cc19 9 - - 16 44 437 48
DP-RP-12-IECC13 19" 1 SCHUKO/UTE C13 12 = - 16 44 437 48
IP-BA-C08C300016 19" 1 Cc20 C13 8 - - 16 44 439 48
DP-RP-20-IECC19 Vertikalni - SCHUKO/UTE c19 20 - - 16 906 44 48
DP-RP-20-IECC13 Vertikalni = SCHUKO/UTE C13 20 = = 16 694 44 48
DP-RP-20-SCHUV Vertikalni - SCHUKO/UTE SCHUKO 20 - - 16 906 44 48
DP-RP-20-UTEV Vertikalni = SCHUKO/UTE UTE 20 = = 16 906 44 48

*10"/19" = horizontalni montaz na 10"/19" listy.
"Panel obsahuje vysokofrekvencni filtr.
2 Panel je vybaven pojistkou 10 A.

e s TER o

UK UK (BS 1363) SCHUKO  SCHUKO - NEMECKA UTE  UTE - FRANCOUZSKA IEC320C13 IEC320C14 IEC320C19

Z3kladni napajeci panely — vice typl vystupnich zasuvek

Vstupni Zasuvka I?ot':et Zasuvka I”ot':et Jmenovity m
zastrcka | tgpul | ZOSUVEK | pypyp | ZASWVEK | oo d () -““
typu typu 2 Vv
IP-BA-308UK8C916 Vertikalni = EN 60309 UK C19 8 860 44 48
IP-BA-312UK8C316 Vertikalni - EN 60309 UK 12 C13 8 16 985 44 48
IP-BA-308SH8C916 Vertikalni - EN 60309 SCHUKO 8 C19 8 16 722 44 48
IP-BA-312SH8C316 Vertikalni - EN 60309 SCHUKO 12 Cc13 8 16 777 44 48
IP-BA-308UT8C916 Vertikalni - EN 60309 UTE 8 Cc19 8 16 780 44 48
IP-BA-312UT8C316 Vertikalni = EN 60309 UTE 12 C13 8 16 865 44 48
IP-BA-320C34C916 Vertikalni = EN 60309 Ci3 20 C19 4 16 908 44 48
IP-BA-C20C34C916 Vertikalni - C20 Cc13 20 c19 4 16 908 44 48
IP-BA-320C34C932 Vertikalni - EN 60309 C13 20 C19 4 32 1035 44 48
IP-BA-318C36C9M Vertikalni - EN 60309 Cc13 18 c19 6 3x16 996 44 48
IP-BA-324C36C922 Vertikalni - EN 60309 C13 24 C19 6 3x32 1673 44 48
= = =} g
UK UK (BS 1363) SCHUKO . ) UTE ) IEC320C13 IEC320 C19
SCHUKO - NEMECKA UTE - FRANCOUZSKA

jw) @ 0B

ENB0309 16A 1PH ENB0309 32A 1PH ENB0309 16A 3PH ENB0309 32A 3PH



MONITOROVANE NAPAJECI PANELY
— e Zajistuji pfivod elektrické energie, méfi napéti a kmitoCty, umoznuji reportovat Gcinik zatéze,

¢inny a zdanlivy vykon a spotiebovanou energii ze sité (v kWh)

_ * Monitorovani odbéru energie z jednotlivch zasuvek (verze PDU s oznacenim POM)
* Podsviceny displej umistény na zafizeni, nebo samostatné mimo napdjeci panel
— e Zabudovany webovy server umoznuje vzdaleng nastavit a ¢ist informace konkrétniho PDU
v uzivatelsky privétivém webovém rozhrani.

* Moznost integrace PDU do dohledového systému pro centralni spravu CONTEG Pro Server,
nebo do systému 3. stran (k dispozici MIB tabulka)

» Hybridni technologie pfistupu - pfipojeni Ethernet a sériova komunikace,
k obé&ma rozhranim (ze pfistupovat soucasné a nezavisle

* Kompatibilni s 19" stojanovymi rozvadeci

e Umisténi v rozvadeéci — verze pro horizontalni i vertikdlni montaz

v Vstupni "Delka' Zasuvka I?ocet Zasuvka I?ocet Jmenovitg m
(vU) | zastrcka AUTLELD T zasuvek tupu 2 zasuvek proud
S typu typu
kabelu(m) | ‘9P 1 up 5 () y
C13 = 65 440 12

IP-SEI-008C300016 19" IS C20 =2 8 = 1x16A

IP-SEI-008C3POM16 19" 15 C20 =7 C13 8 - - 1x16A 65 440 12
IP-SEI-018C36C916 Vertikalni = C20 =2 C13 18 C19 6 1x16A 900 65 56
IP-SEI-018C36COPOM16  Vertikalni = C20 =2 CiE 18 C19 6 1x16A 900 65 56
IP-SEI-318C36C932 Vertikalni = EN 60309 3 C13 18 C19 6 1x32A 980 65 56
IP-SEI-318C36C9POM32  Vertikalni = EN 60309 5 C13 18 C19 6 1x32A 980 65 56
IP-SEI-336C36C932 Vertikalni = EN 60309 3 C13 36 c19 6 1x32A 1410 65 56
IP-SEI-336C36C9POM32  Vertikalni = EN 60309 S C13 36 C19 6 1x32A 1410 65 56
IP-SEI-336C36C911 Vertikalni = EN 60309 3 CB 36 Cig 6 3x16A 1385 65 56
IP-SEI-336C36COPOM11  Vertikalni = EN 60309 S C13 36 CifE) 6 3x16A 1385 65 56
IP-SEI-336C36C922 Vertikalni = EN 60309 3 C13 36 C19 6 3x32A 1560 65 56
IP-SEI-336C36C9P0OM22  Vertikalni = EN 60309 5 Ci) 36 CiE 6 3x32A 1560 65 56

*19" = horizontalni montaz na 19" listy.

1Z&kladni barva panelu je Cerna. Pro objednanijiné barvy je nutné do kodu doplnit piiponu poZadované barvy: modré (-BU), Eervena (-RD), zelend (-GN), Zluta (-YL), oranZova (-OR), bila (-WH).
2 Privodni napajeci kabely musi byt objednany samostatné.

PDU s vertikalni montazZi nejsou vybaveny instalacnimi drzaky, které je tfeba objednat samostatné.

-GN -YL -OR

Zdkladni - cernd

D = OI_8 O 0

IEC320 C13 IEC320C19 IEC320C20 EN 60309 32A 1PH EN60309 16A 3PH EN60309 32A 3PH

POPIS

Material Displej Data bus Jisténi

1,5 mm eloxovany hlinik ¢ Podsviceny LCD e 2xRJ45 data bus Neomezeny vybér typu jisténi
s ochrannou vrstvou proti oxidaci Pripojeni konektory RS-485 napfiklad:
s drzaky z nerezové oceli « 1f470vé 230V AC nebo 3fazové Ethernet * Miniaturnijisti¢ (MCB)

Rozméry 230/400V AC, 18A nebo 32A « RJ 45 konektor * Tepelnapojistka

« Délka: predem dan dle Méeni « TCP/IP10/100 Mb/s, DHCP gffét na S"F?TE”";ZPOJ'SU‘“
typd, nebo lze upravit na « Efektivni hodnota proudu se zalozni statickou IP, SNMP, (;;E;Cgag:]tl;d l:?)
pozadovanou konfiguraci « Napéti (V) a kmitoget Modbus, API e g

¢ VgsSka: 65 mm o Utinik zatee Port pro senzor Prepétova ochrana

* Hloubka: 56 mm ¢ Celkova spotfebovana energie ¢ Moznost pfipojeni teplotniho * Volitelng jako vyménitelng modul

Barva « Cinng (W) a zdanlivy vgkon (VA) a vlhkostniho senzoru (Hot Swap)

« Cerng, gervena, modra, zelend, * Chyba méfeni <1% Rozsah pracovni teploty SpotFeba energie

Zlutd, oranzova, bild «0-60°C e <3W



” ”

RIZENE NAPAJECI PANELY

* Zajistuji privod energie a vzdalené ovladani jednotlivych zasuvek (zapinani, vypinani)
umoZnuji restart serverQ

» Méfeni napéti a kmitoc€tu, umoZznuji reportovat Uc€inik zatéze, €inny a zdanlivy vgkon
a spotfebovanou energii ze sité (v kwh)

* Monitorovani odbéru energie z jednotlivych zasuvek (verze PDU s oznacenim POM)

* Podsviceny displej umistény na zafizeni, nebo samostatné mimo napajeci panel

* Zabudovany webovy server umozfuje vzdalené nastavit panel, €ist informace a ovladat
jednotlivé zasuvky konkrétniho PDU v uZivatelsky pfivétivém webovém rozhrani.

* MoZnost integrace PDU do dohledového systému pro centralni spravu CONTEG Pro Server,
nebo do systému 3. stran (k dispozici MIB tabulka)

* Hybridni technologie pfistupu - pfipojeni Ethernet a sériova komunikace, k obéma rozhranim
|ze pristupovat sou€asné a nezavisle

* Kompatibilni s 19" stojanovymi rozvadeci

* Umisténi v rozvadéci — verze pro horizontalni i vertikdlni montaz

\' Vstupni "Delka’ Zasuvka I:-’ocet Zasuvka I’Docet Jmenovity m
(wU) | zastreka privodniho tuou 1 zasuvek tupu 2 zasuvek roud (A)
kabelu (m) up typu1 u typu 2 P \' ““
1’5 C13 - 65 440 12

IP-SEA-008C300016 19" C20 =2 8 - 1x16A

IP-SEA-0O08C3POM16 19" 15 C20 == C13 8 = = 1x16A 65 440 12
IP-SEA-018C36C916 Vertikalni = C20 =2 C13 18 C19 6 1x16A 1570 65 56
IP-SEA-018C36COPOM16  Vertikalni = C20 =7 C13 18 C19 6 1x16A 1570 65 56
IP-SEA-318C36C932 Vertikalni = EN 60309 3 C13 18 C19 6 1x32A 1680 65 56
IP-SEA-318C36C9POM32  Vertikalni = EN 60309 3 Cils 18 CiEE) 6 1x32A 1680 65 56
IP-SEA-318C36C9a11 Vertikalni = EN 60309 3 C13 18 c19 6 3x16A 1610 65 56
IP-SEA-318C36C9POMT1  Vertikalni = EN 60309 S C13 18 C19 6 3x16A 1610 65 56
IP-SEA-318C36C922 Vertikalni = EN 60309 3 C13 18 C19 6 3x32A 1700 65 56
IP-SEA-318C36C9POM22  Vertikalni = EN 60309 3 C13 18 C19 6 3x32A 1700 65 56

*19" = horizontalni montaz na 19" listy.

1Zakladni barva panelu je Eernd. Pro objednanijiné barvy je nutné do kédu doplnit priponu poZadované barvy: modra (-BU), Eervena (-RD), zelena (-GN), Zluta (-YL), oranZova (-OR), bila (-WH).
2 Privodni napdjeci kabely musi byt objednany samostatné.

PDU s vertikalni montaZzi nejsou vybaveny instalacnimi drzakuy, které je tfeba objednat samostatné.

-GN -YL -OR

Zakladni - Cernd

Ho - @I B @0

IEC320C13 IEC320 C19 IEC320 C20 EN 60309 32A 1PH EN60308 16A 3PH EN60309 32A 3PH

POPIS

Material Displej Data bus Jisténi

¢ 1,5 mm eloxovany hlinik ¢ Podsviceny LCD ¢ 2 xRJ45 data bus Neomezeny vybér typu jisténi
s ochrannou vrstvou proti oxidaci Pripojeni konektory RS-485 napfiklad:

s drzaky z nerezové oceli « 1f470vé 230V AC nebo 3fazové Ethernet * Miniaturnijisti¢ (MCB)

Rozméry 230/400V AC, 16A nebo 32A « RJ 45 konektor * Tepelna pojistka )

« Délka: predem dana dle Méfeni « TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP gffét na 3"F?':E”°D“2F’°J'5tk“
typd, nebo lze upravit na « Efektivni hodnota proudu se zalozni statickou IP, SNMP, (;;gcgacgt:ltlrsid Ue)
pozadovanou konfiguraci « Napéti (V) a kmitoget Modbus, API ey g

* V(gska: 65 mm o Utinik zatese Port pro senzor Prepétova ochrana

* Hloubka: 56 mm ¢ Celkova spotfebovana energie ¢ Moznost pfipojeni teplotniho * Volitelng jako vyménitelng modul

Barva « Cinng (W) a zdanlivy vgkon (VA) a vlhkostniho senzoru (Hot Swap)

« Cerng, gervena, modra, zelend, * Chyba méfeni<1% Rozsah pracovni teploty SpotFeba energie

Zlutd, oranzova, bild « 0-60°C e <3W



Zpusoby pripojeni fizengch a monitorovanjch PDU

Bridge

—— Ethernet
—— Data bus

y s -~

Hybrid
Ethernet

—— Ethernet
—— Data bus

—— Ethernet
—— Data bus

Vzdalené ovladani fizengch a monitorovanjch PDU
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UZivatelsky pfivétivé webové rozhrani

KaZdé fizené a monitorované PDU disponuje zabudovangm web-
serverem, ktery umoznuje ve weboveé aplikaci vzdalené nastavit
panel a Cist informace. V pfipadé fizeného PDU je mozné takto
i ovladat jednotlivé zasuvky konkrétniho napdjeciho panelu.

Prohlédnout si webovou aplikaci >>

19'/2U, 3 6K
vystupy (8) C13, vstup C20 (1x16A)

i m e 2 ws e et —m

Integrace PDU do dohledového systému

Rizené a monitorované PDU mohou byt zapojeny do dohledového sys-
tému pro centralni spravu CONTEG Pro Server prostfednictvim proto-
kolu SNMP (v1, v2 a v3), Modbus a API, nebo jiného systému 3. stran.

Prohlédnout si CONTEG Pro Server >>




NAPAJECI PANELY PDU

PRISLUSENSTVI

PDU s externim displejem

D¢
=
¢

Inlinem

Externi podsvicen( displej je ur€eny pro monitorované a fizené napajeci panely, které vlastni
integrovany displej neobsahuji, je umistén na samostatném komunikacnim modulu a s panelem
je propojen kabelem o délce 1,5 m. PDU s externim displejem je vhodny pro napéjeni kritickgch IT
zafizeni vyzadujicich nepferuSené napajeni. Jeho hlavni pfinos spociva v tom, Ze jej lze kdykoli
za provozu vymenit. Externi displej je vybaven drzaky k horizontalni instalaci na 19" listy, kde
zaujimd vysku 1,5 U. V pfipadé umisténi dvou napajecich panell v rozvadéci, mohou byt komuni-
kacni moduly s displejem instalovany vedle sebe ve stejné vysce na 19" listach.

Samotny externi displej netvofi funkéni celek. Pro vice informaci kontaktujte nase technické od-
déleni na presales@conteg.com.

Barva
« Cerna, €ervend, modra, zelené, Zluta,
oranzova, bild

Vhodng pro

¢ Monitorovaneé a fizené PDU

Material modulu

1,5 mm eloxovany hlinik s ochrannou vrstvou
proti oxidaci s drzaky z nerezové oceli

Rozméry:

¢ Délka: 209 mm

* V(gska: 65 mm

* Hloubka: 52,6 mm

Displej:
¢ Podsviceny LCD

1fadzovy nebo 3fazovy inline méfi¢ vykonu s podsvicengm displejem je vhodny k méfeni para-
metrl na pfivodu zdkladniho napajeciho panelu. Snadno se zapojuje do jiZ existujicich obvodd.
Pomocizabudovaného web serveru je mozné vzdalené monitorovat vgkon v redlném ¢ase, prou-
dovy odbér (A), napéti (V), spotiebu energie (kWh) a Gginik zatéZe. Navic toto zafizeni umoZiuje
pripojeni teplotniho a vlhkostniho senzoru (IP-S-PDU-SENSOR).

Vhodng pro Pripojeni
* Z3kladni PDU * 1fdzové 230V AC nebo 3fazové 230/400V AC,
Material modulu 16A nebo 32A
« 1,5 mm eloxovany hlinik s ochrannou vrstvou Data bus
proti oxidaci, drzdky z nerezové oceli e 2x RJ45 data bus konektory RS-485
Rozméry: Ethernet
¢ Délka: 280 mm * RJ 45 konektor
* V§ska: 65 mm Port pro senzor

* Hloubka: 52,5 mm ¢ RJ1, moznost pfipojeni teplotniho

Montaz: a vlhkostniho senzoru
* Vertikalni Sougasti baleni
Barva

¢ Neoddélitelng vstupni kabel se zastrékou
ENB0309 v délce 3 m, neoddélitelny vystupni
kabel se zdsuvkou EN60309 v délce 0,5m

¢ Drzaky pro vertikalniinstalaci

o Cerna, Eervena
Displej:
¢ Podsviceny LCD

IP-SEI-3-INLINE16 Inline méfic 3,6 kW, 1fazovy 16A Cernd
IP-SEI-3-INLINE16-RD Inline mé&Fic 3,6 kW, 1fdzovy 16A Cervena
IP-SEI-3-INLINE32 Inline méfic 7,2 kW, 1fazovy 32A Cernd
IP-SEI-3-INLINE32-RD Inline méfic 7,2 kW, 1fazovy 32A Cervend
IP-SEI-3-INLINEN Inline mé&Fic 11kW, 3fdzovy 16A Cerna
IP-SEI-3-INLINE11-RD Inline mé&ric 11kW, 3fazovy 16A Cervena
IP-SEI-3-INLINE22 Inline méfic 22 kW, 3fazovy 32A Cernd
IP-SEI-3-INLINE22-RD Inline méri¢ 22 kW, 3fazovy 32A Cervend



Teplotni a vihkostni senzor

V(stupni napajeci kabely

7

IEC 60320 C14>C13

Privodni napajeci kabely

EN60309 16A 1PH

Senzor snima teplotu a vlhkost uvnitf rozvadéce. Pfipojuje se pomoci 2,5 m dlouhého kabelu
primo do monitorovaného, nebo fizeného napajeciho panelu. Po pfipojeni senzoru k napajecimu
panelu (konektor RJ12) je ¢idlo automaticky detekovadno a namérené parametry prostredi jsou
k dispozici na web serveru i pfes SNMP.

Vhodng pro Soucasti baleni

* Monitorované a fizené PDU ¢ 2,5 mdlouhy kabel (konektor RJ12)
Barva
« Cern

IP-S-PDU-SENSOR Teplotni a vlhkostni senzor

Vystupni napdjeci kabely slouZi k pfenosu elektrické energie mezi napajecim panelem a IT za-
fizenim umisténym uvnitf rozvadéce. V nabidce jsou k dispozici v rlizné délce, typech vstupu/
vystupu, a také ochranou proti vytazeni (P-Lock). [EC Lock™ jsou doddvany na vyzadani.

IP-C-C3C405 C13-C14 05m Cerna

IP-C-PC3C405 C13-C14 05m Cerna v
IP-C-C3C410 C13-C14 1,0m Cerna -
IP-C-PC3C410 C13-C14 1,0m Cerna v
IP-C-C3C418 C13-C14 1,8m Cerna -
IP-C-PC3C415 C13-C14 1,5m Cernd v
IP-C-C9C205 C19-C20 05m Cerna -
IP-C-PC9C205 C19-C20 0,5m Cernd v
IP-C-C9C210 C19-C20 1,0m Cerna -
IP-C-PC9C210 C19-C20 1,0m Cernd v
IP-C-C9C218 C19-C20 1,8m Cerna -
IP-C-PC9C215 C19-C20 1,5m Cernd v
IP-C-PC9C220 C19-C20 20m Cerna v
IP-C-PC9C225 C19-C20 2,5m Cernd v
IP-C-PC9C230 C19-C20 30m Cerna v

1fazové 16A monitorované a fizené napajeci panely jsou doddvany bez pfivodniho napajeciho
kabelu, ktery je nutny zvlast doobjednat. V nabidce jsou k dispozici v €erné barvé, délce 2,5 m
a s rlzngmi typy zastréek.

Vhodné pro Barva
 1f3zové 16A monitorované a fizené PDU « Cernd
fady IP-SEI/SEA Délka kabelu
*25m
IP-C-C9SH25 IEC 320 C19 - SCHUKO 2,5m
IP-C-C93025 IEC320C19 - EN 60309 (1x16 A) 2,5m
IP-C-C9C225 IEC320C19 - |EC 320 C20 25m

* Pripadné ze volit i vgstupni napdjeci kabely C19 - C20 z predchozi strany (kddy IP-C-PC9C220, IP-C-PCIC225,
IP-C-PC9C230), a to vEetné jejich barevnych variant.

(F—

IEC320 C20 SCHUKO - NEMECKA




Zabrany proti nechténému vytazeni kabelu

Retenc¢ni objimka snizuje riziko neumyslného vytazeni napajeciho kabelu. V nabidce jsou k dis-
pozici pro zasuvky C13, C19, pro pfistrojovy vstup C20, a dale zajistovaci klipy zasuvek C13,
které jsou vhodné pro nékteré typy zakladnich PDU.

Kaod Popis Baleni

IP-C-FC13 Pajistka proti vytazeni kabelu, pro zasuvku C13 50ks
IP-C-FC19 Pojistka proti vytaZeni kabelu, pro zasuvku C19 50ks
IP-C-PL20 Pojistka proti vytazeni kabelu, pro pfistrojovy vstup C20 50ks
DP-RP-LC-C3 Zajistovaci klip zasuvek C13 - pro DP-RP-12-IECC13 a DP-RP-20-IECC13 12ks

Drzaky pro vertikalni instalaci PDU

DP-RP-VM-15

DP-RP-VM-12

~xo

Pro vertikalni instalace napdjecich panell do rozvadécd je nutné doobjednat pfislusny drzak pro
zakladni, monitorované a fizené PDU, kterg neni soucasti baleni.

Univerzalni drzak DP-RP-VM-12 [ze pouzit pro instalaci vSech typd napajecich paneld do rozva-
déce s liStamitypu L, PiA.

Cerny drzak DP-RP-VM-15/xx je uréen pro vertikalni uchyceni aZ dvou zakladnich, monitoro-
vanych nebo fizengch PDU vedle sebe v rozvadéci s 19" lisStami typu A. Pro instalaci zakladni-
ho PDU je nutné doobjednat adaptér DP-RP-VM-BA. Perforaci na samotném drzaku lze navic
vyuzit pro vyvazovani kabeldze. Moznost nastaveni pozice drzdku pro minimalizaci vyuzitého
prostoru. Snadna instalace jen pomoci dvou Sroub(.

DP-RP-VM-01 Drzak pro 19"/1U zékladni PDU (DP-RP) do rému rozvadéce fady PREMIUM/OPTIMAL
DP-RP-VM-02 Drzak zékladnich PDU (DP-RP-20 a IP-BA) do rozvadége fady PREMIUM/OPTIMAL
DP-RP-VM-12 Univerzalni drzak pro PDU (IP-BA, IP-S) do rozvadéce s listamitypu L, Pa A

Drzak pro aZz dvé PDU vedle sebe (IP-S, IP-BA s adaptérem DP-RP-VM-BA, neni souasti

RIS T dodavky) do 42U rozvadége s listami typu A, RAL 9005

Drz3k pro az dvé PDU vedle sebe (IP-S, IP-BA s adaptérem DP-RP-VM-BA, neni soucasti

DP-RP-VM-15/45  jodévky) do 45U rozvadéte s itami typu A, RAL 9005

Drzak pro aZ dvé PDU vedle sebe (IP-S, IP-BA s adaptérem DP-RP-VM-BA, neni sou¢asti

DRI dodavky) do 48U rozvadége s listami typu A, RAL 9005

Drzak pro az dvé PDU vedle sebe (IP-S, IP-BA s adaptérem DP-RP-VM-BA, neni souasti

PR H e dodavky) do 52U rozvadéce s listami typu A, RAL 9005

DP-RP-VM-BA Adaptér s knoflikem pro PDU IP-BA na drzak DP-RP-VM-15/xx, sada pro jedno PDU

727099 7999
00090 0000
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CONTEG, spol. s r.o.

Centrala spolecnosti:
Stétkova 1638/18
140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 362
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz



